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Inleiding 
 

Dit document is bedoeld voor de gebruiker van de ACT 7 en bevat belangrijke informatie over de 

werking, besturing en geeft technische specificaties weer.  

Hoewel dit document voor de ACT 7 met uiterste zorg is samengesteld kunnen er geen rechten aan 

worden ontleend. CSrental B.V. behoudt zich het recht voor producten en handleidingen te wijzigen 

zonder voorafgaande mededelingen.  

Door het continue proces van verbeteren van onze producten kan dit document afwijken van het 

geleverde toestel. Indien beschikbaar kunt u de nieuwste versie bij CSrental B.V. opvragen.  

Zijn er naar aanleiding van het document of over het gebruik van de ACT 7 nog vragen?  Neem dan 

gerust contact op met CSrental B.V. 

 

Veiligheid 
Als de ACT 7 wordt ingehuurd is het belangrijk om met volgende aspecten rekening te houden: 

- De machine mag alleen gemonteerd worden door een vakbekwame installateur en 

uitsluitend conform de plaatselijk geldende bouw-, veiligheids- en installatievoorschriften 

van de betreffende instanties. 

- Volg de veiligheidsinstructies op om lichamelijke verwondingen en schade aan de machine te 

voorkomen. 

- Onderhoudsinstructies moeten worden opgevolgd om schade en overmatige slijtage te 

voorkomen. 

- De machine mag niet gewijzigd worden. 

- Stel het toestel niet bloot aan weersomstandigheden waartegen het niet beschermt is. 

- Plaats geen objecten op of in de machine. 

- Inspecteer de machine regelmatig op defecten. Neem bij de defecten direct contact op met 

CSrental B.V. 

- Schakel de machine uit wanneer:  

o De machine voor langere tijd niet wordt gebruikt. 

o De machine moet worden onderhouden of worden gereinigd. 

o De machine niet goed functioneert. 

o U de buitenzijde van de machine wilt reinigen.  

 

- Gebruik het toestel niet voor andere doeleinden dan waar het voor bedoeld is, zoals 

beschreven in deze handleiding. 

- Ga voorzichtig om met elektrische apparaten:  

o Raak de machine nooit aan met natte handen 

o Raak de machine nooit aan wanneer u blootsvoets bent. 

- Laat kinderen of geestelijk minder valide personen, het apparaat niet bedienen. 
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Technische specificaties  
 

In het onderstaande schema worden de technische specificaties van de ACT 7 weergegeven. 

 

Koelcapaciteit maximaal Max. 7 kW / 23884 BTU bij 28°C / 60% RV 
binnen en 28°C buiten 

Koelmedium Koelgas / Water 

Waterafvoer Via de warmtewisselaar 

Omgevingscondities 8 tot 35°C 

Luchtopbrengst, variabel 930 – 1.210 m³/u 

Aansluitspanning 230 V / 50 Hz 

Noodzakelijke zekering 16 A 

Opgenomen vermogen  
(@ 28°C / 60& R.V.) . max. 

2,6 (11,2) kW (A) 

Temperatuurregeling Digitale thermostaat 

Geluidsniveau max. 53 dB (A) @ 3m  

Mobiliteit Verrijdbaar 

Afmetingen L x B x H 852 mm x 420 mm x 1070 mm 

Gewicht 110 kg 

Externe warmtewisselaar Inclusief 

Afmetingen warmtewisselaar 550 mm x 201 mm x 520 mm 

Gewicht warmtewisselaar 18 kg 

Lengte verbindingsleiding Max. 30 m.  
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Werking 
 

De ACT-7 is een watergekoelde airconditioner. De airconditioner is voorzien van een binnenunit en 

een externe warmtewisselaar. De verbindende lijn die de twee delen verbindt omvat twee 

waterleidingen, een leiding voor condenswater en een stroomkabel.  

Als de ACT-7 actief is, condenseert de kamerunit de waterdamp uit de atmosfeer. Dit water wordt 

weggepompt door de verbindingslijn tussen de kamerunit en de warmtewisselaar. Hernieuwde 

verdamping van een deel van het water vindt plaats in de warmtewisselaar, maar er druppelt ook 

water door de onderkant van de warmtewisselaar.  

Houd rekening met het mogelijk druppelende water 

bij het plaatsen van de externe warmte wisselaar.  

Daarom moet de externe warmtewisselaar buiten 

het te koelen gebied geplaatst worden, bij voorkeur 

in de buitenruimte.  

 

 

Voor het instellen van de ATC-7 is het belangrijk dat 

het vloeistofsysteem op het juiste niveau is. Dit kan 

gecondoleerd worden door te bekijken of het niveau 

zich tussen MAX en MIN bevindt. Dit kan door 

middel van het inspectievenster gecontroleerd 

worden.  

 

Het geschatte totaalvolume van het systeem compleet met warmtewisselaar en leidingen is als volgt: 

 

Ingestelde lengte verbinding Systeemcapaciteit 

5 m 5,3 liter 

10 m 6,7 liter 

15 m 8,1 liter 

20 m 9,5 liter 

25 m 10,9 liter 

30 m 12,3 liter 
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Besturing  
 

Ventilator snelheid 
De snelheid van de ventilator wordt geregeld door de ventilatorsnelheidsknop zoals hierboven is 

weergegeven. Snelheid van de ventilator verhogen? Draai dan de knop met de klok mee en zo kan de 

snelheid worden verhoogd. Er worden dan meer balkjes vertoont bij de ventilatiesnelheid-indicator.  

Let op: er is een korte vertraging tussen het draaien van de knop en de toe- of afname van de 

ventilatorsnelheid. Wordt de optionele leiding set gebruikt? Stel dan de schakelaar op de achterkant 

van de elektrische doos op de geleide modus.  

 

Modusschakelaar 

 
Toppositie: ‘alleen ventilator’- modus is geselecteerd. In deze positie circuleert de ACT 7 alleen lucht, 

er is dus geen sprake van koeling.  

Centrumpositie: ‘Stand by’- modus is geselecteerd. Het apparaat krijgt nog steeds voeding, maar 

werkt niet.  

Onderste positie: ‘airconditioning’ (A/C) modus is gekozen. Er is zes-minuten vertragingstimer bij het 

overstappen naar de ‘A/C’- modus van ‘stand-by’ of ‘alleen ventilator’ –modi. Koeling start na deze 

vertraging.  
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Gewenste temperatuur instellen  
      

 

 

 

Houd de ‘enter’- toets twee seconden ingedrukt en laat hem 

vervolgens los om naar het ‘instellingen’- menu te gaan. 

 

 

 

 

 

Storingssymbolen 

 

 
  

  

  

 

 

 

 

 

Druk op de toets ‘enter’ als de ‘temperatuur’ –optie gemarkeerd is.  

Gebruik de toetsen ‘omhoog’ en de ‘naar benden om de geselecteerde waarde 

te wijzigen. Druk op enter om de temperatuurinstelling op te slaan.  

 

Alarmen 

Houd de ‘enter’- toets twee seconden ingedrukt en laat hem vervolgens los 

om naar het ‘instellingen’- menu te gaan. 

 

Storingen in hoge en lage druk worden aangegeven door een knipperend 

rode ‘H’ of ‘L’ en moeten worden gereset om het normale gebruik weer 

voort te zetten. 

Het resetten van de alarmen 

Scrol in het menu ‘Instellingen’ naar beneden naar ‘Reset alarm’ en druk op 

‘enter’. Gebruik vervolgens de toetsen omhoog en naar beneden voor het 

opnieuw instellen. Druk daarna op ‘enter’. 
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De offset wijzigen 
 

 

 

 

 

 

Tank vol-alarm 

Dit alarm reset zichzelf en er geen actie is vereist van de kant van de gebruiker.  

Als de condensaattank in de ACT-7 vol is, dan knippert er een blauwe emmer op het 

console. Als dit knippert werkt de ACT-7 nog 30 seconden door. 

Als de condensaattank na 30 seconden nog niet geleegd is, blijft de pomp doorgaan, 

maar stopt de ACT-7 met het koelen van de lucht. 

Zodra de condensaattank leeg is stopt de emmer met knipperen en herstart het 

koelproces weer met een vertraging van 6 minuten.  

 

Een offset wordt gebruikt om de temperatuur op het 

hoofscherm te kalibreren. 

 

Scrol in het menu ‘instellingen’ naar ‘geavanceerde instellingen’ 

en druk op ‘enter’.  

Houd de ‘enter’- toets twee seconden ingedrukt en laat hem 

vervolgens los om naar het ‘instellingen’- menu te gaan. 

 

Markeer ‘offset’ en druk op ‘enter’. 

Gebruik de pijlen ‘omhoog’ en ‘omlaag’ om het +/- symbool te 

wijzigen.  
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Uitschakelen 
 

Als het apparaat uitgeschakeld moet worden en wilt loskoppelen van de voeding, schakel het 

apparaat dan tenminste 30 minuten naar stand-by, zo kan de condensaatpomp het systeem 

aftappen. 

Vervolgens kunnen de slangen en voeding worden losgekoppeld. 

Als het water in het systeem blijft zitten kan dat er uit komen zodra de ACT-7 verplaatst wordt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druk op ‘enter’ om door te gaan naar het volgende getal.  

 

Als bij het laatste getal op ‘enter’ wordt gedrukt, dan wordt 

de waarde opgeslagen. 
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Certificaten 
 

Alle machines van CSrental voldoen aan de richtlijnen die voor de machine zijn opgesteld.  

Wilt u de CE certificaat ontvangen van de ACT-7? Neem dan gerust contact op met CSrental B.V. 

 


