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Inleiding 

 
Dit document is bedoeld voor de gebruiker van de CFK 70 en bevat belangrijke informatie over de 

werking, besturing en geeft technische specificaties weer. 

Hoewel dit document voor de CFK 70 met uiterste zorg is samengesteld kunnen er geen rechten 

aan worden ontleend. CSrental B.V. behoudt zich het recht voor producten en handleidingen te 

wijzigen zonder voorafgaande mededelingen. 

Door het continue proces van verbeteren van onze producten kan dit document afwijken van het 

geleverde toestel. Indien beschikbaar kunt u de nieuwste versie bij CSrental B.V. opvragen. 

Zijn er naar aanleiding van het document of over het gebruik van de CFK 70 nog vragen? Neem dan 

gerust contact op met CSrental B.V. 

 

 
Veiligheid 
Als de CFK 70 wordt ingehuurd is het belangrijk om met de volgende aspecten rekening te houden: 

- De machine mag alleen gemonteerd worden door een vakbekwame installateur en 

uitsluitend conform de plaatselijk geldende bouw-, veiligheids- en installatievoorschriften 

van de betreffende instanties. 

- Volg de veiligheidsinstructies op om lichamelijke verwondingen en schade aan de machine te 

voorkomen. 

- Onderhoudsinstructies moeten worden opgevolgd om schade en overmatige slijtage te 

voorkomen. 

- De machine mag niet gewijzigd worden. 

- Stel het toestel niet bloot aan weersomstandigheden waartegen het niet beschermt is. 

- Plaats geen objecten op of in de machine. 

- Inspecteer de machine regelmatig op defecten. Neem bij defecten direct contact op met 

CSrental B.V. 

- Schakel de machine uit wanneer: 

o De machine voor langere tijd niet wordt gebruikt. 
o De machine moet worden onderhouden of worden gereinigd. 

o De machine niet goed functioneert. 

o U de buitenzijde van de machine wilt reinigen. 
- Gebruik het toestel niet voor andere doeleinden dan waar het voor bedoeld is, zoals 

beschreven in deze handleiding. 

- Ga voorzichtig om met elektrische apparaten: 

o Raak de machine nooit aan met natte handen 
o Raak de machine nooit aan wanneer u blootsvoets bent. 

- Laat kinderen of geestelijk minder valide personen, het apparaat niet bedienen. 
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Technische specificaties 

 
In het onderstaande schema worden de technische specificaties van de CFK 70 weergegeven. 

 
 

Lucht capaciteit max. 7.000 m³/u 

Afmeting L x B X H 850 x 870 x 900 mm 

Gewicht 55 kg 
Slangaansluiting ø 450 mm 
Inzet in bewoonde ruimten 
mogelijk 

Ja 

Filter opbouw Is aan te passen naar de vraag 
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Soorten filters 

 
Door de juiste combinatie filters te gebruiken zorgt u voor een optimale stofafzuiging. CSrental heeft 
verschillende soorten filters die toegepast kunnen worden. 

 
Combinatiefilters 

- De G4 filter zorgt ervoor dat het grove stof wordt opgevangen. 
- De F7 zakkenfilter en de F9 fijnstof cassettefilter zorgen ervoor dat ervoor dat het fijnere stof 

wordt opgevangen. Voor het plaatsen van de F7 en F9 filter, raden wij aan om eerst een G4 
filter te plaatsen. 

 

- De HEPA-filter houdt meer en kleinere stofdeeltjes vast. 
Voor het plaatsen van de HEPA-folter, is altijd de G4 en F9 cassettefilter nodig. 

 
Filters die zonder andere filters kunnen worden ingezet 

- De koolstof cassettefilter kan worden ingezet voor allerlei vormen van geurbeschrijving. 
- De verfnevelfilter kan worden ingezet voor opname van verfnevel en stof. 

 
 

Wanneer de kracht minder wordt, is de kans groot dat de filters vol zitten. Als dat geconstateerd wordt, 
vervang dan de filters. De filters zuigen namelijk geen lucht meer aan als de filters vol zitten. 

 

 

Filters bevestigen 

De zakkenfilters en cassettefilters kunnen als volgt worden bevestigd worden in de ruimtes binnen de 
CFK 70. In de binnenkant van de luchtreiniger kunnen de filters bevestigd worden met klemmen.
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Certificaten 
 

Alle machines van CSrental voldoen aan de richtlijnen die voor de machine zijn opgesteld. Wilt u de CE 
certificaat ontvangen van de CFK 70? Neem dan gerust contact op met CSrental B.V. 


