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Inleiding 

 
Dit document is bedoeld voor de gebruiker van de olie gestookte kachel ID 500 M en bevat 

belangrijke informatie over de werking, besturing en geeft technische specificaties weer. 

Hoewel dit document voor de ID 500 M met uiterste zorg is samengesteld kunnen er geen rechten 

aan worden ontleend. CSrental B.V. behoudt zich het recht voor producten en handleidingen te 

wijzigen zonder voorafgaande mededelingen. 

Door het continue proces van verbeteren van onze producten kan dit document afwijken van het 

geleverde toestel. Indien beschikbaar kunt u de nieuwste versie bij CSrental B.V. opvragen. 

Zijn er naar aanleiding van het document of over het gebruik van de olie gestookte kachel nog 

vragen? Neem dan gerust contact op met CSrental B.V. 

 

 
Veiligheid 
Als de olie gestookte kachel ID 500 M wordt ingehuurd is het belangrijk om met de volgende 

aspecten rekening te houden: 

- De machine mag alleen gemonteerd worden door een vakbekwame installateur en 

uitsluitend conform de plaatselijk geldende bouw-, veiligheids- en installatievoorschriften 

van de betreffende instanties. 

- Volg de veiligheidsinstructies op om lichamelijke verwondingen en schade aan de machine te 

voorkomen. 

- Onderhoudsinstructies moeten worden opgevolgd om schade en overmatige slijtage te 

voorkomen. 

- De machine mag niet gewijzigd worden. 

- Stel het toestel niet bloot aan weersomstandigheden waartegen het niet beschermt is. 

- Plaats geen objecten op of in de machine. 

- Inspecteer de machine regelmatig op defecten. Neem bij defecten direct contact op met 

CSrental B.V. 

- Schakel de machine uit wanneer: 

o De machine voor langere tijd niet wordt gebruikt. 

o De machine moet worden onderhouden of worden gereinigd. 

o De machine niet goed functioneert. 

o U de buitenzijde van de machine wilt reinigen. 

 

 
- Gebruik het toestel niet voor andere doeleinden dan waar het voor bedoeld is, zoals 

beschreven in deze handleiding. 

- Ga voorzichtig om met elektrische apparaten: 

o Raak de machine nooit aan met natte handen 

o Raak de machine nooit aan wanneer u blootsvoets bent. 

- Laat kinderen of geestelijk minder valide personen, het apparaat niet bedienen. 
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Technische specificaties 

 
In het onderstaande schema worden de technische specificaties van de ID 500 M weergegeven. 

 
 

Capaciteit 70 kW (60.345 kcal) 

Luchtverplaatsing 3.800 m³/u 

Brandstofverbruik olie max. 7 (l/u) 

Max. tegendruk ventilator 200 Pa 

Opgenomen vermogen 800 W / 3,3 A 

Aansluitspanning 230 V / 50 Hz 

Stekkeraansluiting 230 V met randaarde 

Inhoud brandstoftank 80 l 
Afmetingen L x B x H 1.680 x 690 x 940 

Gewicht 148 kg 

Uitblaasconus  Ø 400 mm / 2 x 200 mm 

Schoorsteenaansluiting  Ø 150 mm 

Thermostaataansluiting Ja 
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Werking 

 
Deze heteluchtkachels zijn indirect gestookte kachels met fotocelbeveiliging en met aansluitingen 

voor een ruimtethermostaat en schoorsteen. De elektromotor drijft een ventilator en een 

brandstofpomp aan. De pomp zuigt brandstof uit de tank naar een magneetklep. De ventilator blaast 

lucht in de branderkamer. De magneetklep opent na een aantal seconde na inschakeling de 

heteluchtkachel en de brandstof komt dan onder de hoge druk in de verstuiver. 

De verstoven brandstof wordt ontstoken door een vonk tussen de elektroden. Het licht van de vlam 

activeert een fotocel. Na het verstrijken van de veiligheidsperiode, wordt de ontsteking 

uitgeschakeld. De magneetklep sluit als de heteluchtkachel wordt uitgeschakeld, of als de vlam stopt 

ten gevolge van een storing. 
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Besturing 
 

Opstarten 

Om de olie gestookte kachel op te starten dient de aan-/uit schakelaar in gedrukt te worden. 

Let hierbij op dat de tank gevuld is. 

Vervolgens kan de ruimtethermostaat worden ingesteld. De olie gestookte kachel levert naar 

ongeveer 10 seconden warme lucht. Het brandstofsysteem ontlucht via de verstuiver. Het apparaat 

kan een aantal keren afslaan, het wordt gestart met een leeg filter. Om dit te herstellen kan de 

resetschakelaar worden ingedrukt. 

Uitschakelen 

Schakel de olie gestookte kachel uit. De magneetklep gaat dicht en sluit de brandstoftoevoer af. De 

ventilator blijft dan nog wel even draaien. De ventilator zorgt voor verkoeling en voorkomt 

oververhitting. De ventilator stopt dan ook automatisch. Verwijder de stekker pas uit de 

contactdoos als de ventilator niet meer draait. 

Als de ventilator is gestopt kan de ID 500 M van het stroom worden afgehaald. 
 

 
Storing 
Zorg  er voor dat machine stroom heeft en de brandstoftank vol is. Daarna kan er gekeken 

worden welke storing zich voor doet. 
 

Storing Oorzaak Oplossing 

De olie gestookte kachel start 
niet. 

Er zit geen afdekkapje op de 
thermostaataansluiting. 

Breng het kapje aan. 

 De thermostaat is niet goed 
ingesteld. 

Corrigeer de instelling. 

 Er is een storing in de brander 
automaat. 

Vervang de brander automaat. 

 De ventilator draait 
onregelmatig of is 
geblokkeerd. 

Controleer de brandstofpomp. 
Controleer de motor. 

 De brandstofpomp zit vast. Brandstofpomp dient 
vervangen te worden. 

De olie gestookte kachel stopt 
met branden. De resetknop 
licht op. 

Er is lucht in het 
brandstofsysteem tijdens het 
starten. 

Druk de resetknop in. Herhaal 
indien nodig de start 
procedure. 

 Het brandstoffilter is verstopt. Het filter dient gereinigd of 
vervangen te worden. 

 De luchtschuif van de brander 
is verkeerd afgesteld. 

De luchtschuif dient afgesteld 
te worden. 

 De magneetklep opent niet. Controleer de elektrische 
aansluiting. Als de schakelaar 
omgezet wordt, moet er een 
‘klik’ te horen zijn. 
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 De magneetklep dient te 
worden gereinigd of te worden 
vervangen. 

De pompdruk is verkeerd 
ingesteld. 

De druk dient ingesteld te 
worden met een manometer. 

De pompkoppeling is defect. Vervang de pompkoppeling. 

Het beschermgaas voor de 
luchtinlaat is vuil of verstopt. 

Maak het beschermgaas 
schoon. 
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Certificaten 

 
Alle machines van CSrental voldoen aan de richtlijnen die voor de machine zijn opgesteld. 

Wilt u de CE certificaat ontvangen van de ID 500 M? Neem dan gerust contact op met CSrental B.V. 


